MIEJSKI OSRODEK

=
. )Z POMOCY SPOtECZNE)J

1.6dz, dnia 08 pazdziernika 2019 r.

W tODZI

Nr wniosku: 402/2019
Wykonawcey uczestniczgcy w postepowaniu

Dotyczy: ustugi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie,
zgodnie z Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej
w Lodzi, budynku Domu Dziennego Pobytu dla Osob Niepetnosprawnych przy ulicy
Cwiklinskiej 5a w Lodzi.

Zamawiajacy przesyla wyjasnienie dotyczace postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych
w formie zapytania ofertowego w zwigzku z pytaniem zadanym przez Wykonawce.

Pytanie:

W zwigzku z zapytaniem ofertowym w sprawie udzielenia zaméwienia na:

"Ustuge wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie, zgodnie z
Postanowieniem L.odzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lo-
dzi, budynku Domu Dziennego Pobytu dla Osob Niepetnosprawnych przy ulicy Cwiklinskiej
Sa w Lodzi do obowigzujacych w tym zakresie przepisow - dla potrzeb Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Lodzi"

zwracam si¢ z prosba o udostgpnienie "Postanowienia £.odzkiego Komendanta Wojewodzkie-
go Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi" oraz informacji na temat powierzchni uzytkowe;j
przeznaczonej do przebudowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia tre$é przedmiotowego Postanowienia w formie skanu dokumentu.
Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do zabudowy wynosi: ca 1.009 m’.

Miejskiego Osp ogbey Spbleczne;

mgr AndrZcj Kaczorowski

Prowadzqcy sprawg: Grzegorz Przygodzki tel. 42 685 43 87
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Tel.: (42) 68543 62 lub (42) 68543 63
fax. (42) 6324130

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w todzi
90-012 t4dz, ul. Kilinskiego 102/102a
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L 6dzki Komendant Wojewodzki 24 -01-
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi
WZ.5595.317.2017

A -‘J‘[ A

POSTANOWIENIE o

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 7 -
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowani
(tj.. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), w zwigzku z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpia 1991 ..
o ochronie przeciwpozarowej (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy
technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku - Dom Dziennego Pobytu dla Osdb
Niepetnosprawnych, Lodz, ul. Cwiklinska 52", opracowanej w listopadzie 2017 r. przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Marcina Wojtalczyka nr upr. 674/2017 i rzeczoznawce
budowlanego mgr. inz. Andrzeja Brandta nr upr. 14/2002 (86/03 GINB), celem akceptacji wykazanych
niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi w nastepujacym zakresie:

1. wierzchniej warstwy przekrycia dachu wykonanej z papy, nieposiadajacej klasy reakcji na ogien
odpowiadajacej nierozprzestrzenianiu ognia (NRO),

2. jednoskrzydiowych drzwi z pomieszczen, posiadajacych szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,79 m
i wysoko$é co najmniej 1,95 m w Swietle o$cieznicy, wobec wymaganej szerokoéci tych drzwi
co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi do ewakuacji do 3 oséb) | wysokoéci nie mniejszej
niz 2 m,

3. drzwi dwuskrzydlowych, wystepujacych pomiedzy salami zaje¢ 1 i 2 na parterze, posiadajacych
szerokosé skrzydta nieblokowanego nie mniejszg niz 0,68 m i wysokos¢ co najmniej 1,97 m
w $wietle oscieznicy, wobec wymaganej szerokosci skrzydta czynnego nie mniej niz 0,9 m
i wysokos$ci drzwi co najmniej 2 m,

4. braku mozliwosci ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii (budynek
jest w jednej strefie pozarowej),

5. poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze (komunikacja 1), przeznaczonej do ewakuaci
dla nie wiecej niz 20 0séb, o szerokosci nie mniejszej niz 1,15 m, z lokalnym przewgzeniem
do szerokosci 1,03 m, wobec wymaganej szerokosci tej drogi co najmniej 1,2 m,

6. drzwi, stanowigcych wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z ,komunikacji 1" na parterze,
o szerokosci nie mniejszej niz 0,8 m, wobec wymaganej szerokosci tych drzwi co najmniej
1,2m,

7. drzwi, stanowiacych wyjécie ewakuacyjne na zewnafrz budynku z pomieszczenia ,biuro 2°
na parterze, posiadajacych szeroko¢ nie mnigjsza niz 0,8 m i prog o wysokosci 0,1 m,
wobec wymagane] szerokosci tych drzwi co najmniej 0,9 m i wysokosci progu nie wigkszej
niz 0,02 m,

8. drzwi, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na zewnafrz budynku z pomieszczen ,sala zajec 3"
i rehabilitacja 1" na parterze, posiadajgcych prég o wysokosci 0,1 m, wobec wymaganej
wysokosci progu nie wiekszej niz 0,02 m,

9. poziomej drogi ewakuacyjnej na | pigtrze (komunikacja 3), o szerokosci nie mniejszej
niz 1,3 m, z lokalnymi przewezeniami do szerokosci 0,95 m i wysokosci przewezen
nie mniejszej niz 1,98 m, wobec wymaganej szerokosci tej drogi co najmniej 1,4 m i Wysokosci
przewezen co najmniej 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byé
wigksza niz 1,5 m,



7. zabezpieczenia systemowego stalowej konstrukcji nosnej przekrycia dachu nad przedsionkiem
holu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 15,

8. oddzielenia piwnicy od pozostatej czesci budynku Scianami i stropami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz zabezpieczenia
schodéw do piwnicy w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie na ten poziom w przypadku
ewakuacii,

9. podzialu ,komunikacji 3" na | pietrze przegrodg dymoszczelng wykonang z materiatow
niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi,

10. usuniecia przegrod w postaci krat, wystepujacych na drogach ewakuacyjnych oraz w drzwiach
prowadzacych na zewnafrz budynku,

11. zapewnienia mozliwosci otwierania krat od wnetrza pomieszczen w co najmniej jednym otworze
okiennym w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

12. wyposaZenia wszystkich drzwi do pomieszczen, zawezajacych po catkowitym otwarciu pozioma,
droge ewakuacyjng do szeroko$ci ponizej wymaganej, w urzadzenia samozamykajage,

13. dostosowania kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych na zewnafrz pomieszczen,
w przypadku gdy pomieszczenia te przeznaczone sg dla ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolnoéci poruszania sie,

14. wykonania na poziomie parteru drzwi ewakuacyjnych, prowadzacych z klatki schodowej KS1
na zewnatrz obiektu, o szerokosci w $wietle oscieznicy co najmniej 1,2 m i podestu
z materiatow niepalnych o szeroko$ci co najmniej 1,5 m przed drzwiami na zewnafrz budynku,

15. wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu z wyprowadzeniem przycisku
tego wytacznika w poblize wejscia gtownego,

16. wyposazenia obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi
25 z wezami potsztywnymi (istniejace hydranty 25 z wezami plasko sktadanymi wymienic
nalezy na hydranty 25 z wezami péisztywnymi; hydranty znajdowa¢ si¢ musza na kazdej
kondygnacji poza przestrzenig klatek schodowych obudowanych pozarowo, zamykanych
drzwiami przeciwpozarowymi i wyposazonych w skuteczne urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, zasieg hydrantébw w poziomie obejmowa¢ ma calg powierzchnig chronionej strefy
pozarowej),

wraz z pozostatymi wskazaniami zawartymi w zalgczonej ekspertyzie technicznej,

wyraza sie zgode
na spehienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych
wskazaniach ,Ekspertyzy...” tzn. w inny sposob niz podany w § 62 ust. 1 3, § 68 ust. 1, § 69 ust. 4,
§ 216 ust. 2, § 227 ust. 5, § 239 ust. 14, § 240 ust. 1, § 242 ust. 1, 2§ 3 oraz § 256 ust. 2, 3 i ust. 6

pkt 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. 2 2015 r., poz. 1422),

pod nastepujacymi warunkami:

1. wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita
z polaczeniem urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych z obiektem Komendy Miejskiej
PSP w Lodzi w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP,

2. oznakowania w sposob kontrastowy, przy uzyciu farb lub naklejek luminescencyjnych,
progéw o wysokosci 0,1 m, wystepujacych w drzwiach prowadzacych na zewnatrz
obiektu z pomieszcze ,biuro 2”, ,sala zaje¢ 3” i ,rehabilitacja 1” na parterze,

3. wykonania nad drzwiami prowadzacymi na zewnatrz obiektu z pomieszczeni ,biuro 27,
,sala zaje¢ 3” i ,rehabilitacja 1” na parterze, w ktorych wystepuja progi o wysokosci
0,1 m, dodatkowej lampy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, pracujacej w trybie
ciagtlym na jasno w godzinach pracy obiektu,



nad tymi drzwiami dodatkowe lampy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego celem ograniczenia
mozliwosci upadku 0sdb opuszczajacych budynek.

W przediozonej dokumentacji wskazano, iz napowietrzanie klatek schodowych odbywato
sie bedzie poprzez drzwi wyjéciowe na zewnatrz budynku, otwierane recznie z mozliwoscia blokady
w pozycji otwartej. W_ocenie organu proponowany sposéb napowietrzania nie jest rozwigzaniem
zapewniajacym peing skuteczno$¢ systemu siuzacego do usuwania dymu, gdyZ nie gwarantuje
pewnego doptywu powietrza uzupelniajacego. W przypadku otworéw napowietrzajgcych uruchamianych
recznie istnieje ryzyko zbyt poZnego ich otwarcia i zamykania po kazdorazowym wyjsciu z klatki
schodowe] ewakuujacych sie osob. Stad tez, zalecane jest wykonanie automatycznego napedu
zamknie¢ udrazniajacych otwory do napowietrzania, np. poprzez zastosowanie sitownika sterowanego
z poziomu centrali systemu oddymiajacego.

Projekty branzowe zastosowanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione
powinny zostaé z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb, potwierdzajacych
prawidtowo$¢ ich dziatania. Dostosowanie obiektu do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
z uwzglednieniem wskazan okre$lonych w niniejszym postanowieniu i zafaczonej ekspertyzie
technicznej, powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany uzgodniony z rzeczoznawcag
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, Ze zastosowanie rozwigzai zamiennych
zaproponowanych przez autoréw ekspertyzy technicznej oraz wskazanych przez fut. organ PSP,
Z rozwigzaniami wtasciwymi wynikajacymi z przepisow techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore sg mozliwe i konieczne do wdrozenia, zapewnig wiasciwy poziom bezpieczeristwa 0sob
przebywajacych w budynku.

Oprocz rozwigzan wskazanych w zatgczonej ekspertyzie technicznej analizowany obiekt,
powinien spetnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje sie facznie z zalaczong ,Ekspertyza techniczng...”, opieczgtowang
przez Komende Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozamej w todzi.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Paristwowe;
Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, 00 - 463 Warszawa, za po$rednictwem Lodzkiego

Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego
postanowienia.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU — DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
+ODZ UL. CWIKLINSKIEJ 5a

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytkowany jako Dom Dziennego
Pobytu dla Os6b Niepetnosprawnych ziokalizowany w todzi przy ul. Cwiklinskiej 5a,
ktéry podlegaé bedzie dostosowaniu do aktualnie obowigzujgcych przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowanie ma na celu:

e ocene istniejgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej;

e wykazanie wystepujacych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegolnieniem nieprawidtowos$ci niemozliwych do
usuniecia;

e wskazanie oraz ocene sposobdéw likwidacji tych nieprawidtowosci lub
zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego i no$nosci
elementdéw konstrukcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepnej analizy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze istniejacy stan nie
speinia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Jednoczesnie
uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywiduainego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektu, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktére zostang
szczegotowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek Domu Dziennego Pobytu dla Oséb Niepetnosprawnych
zlokalizowany w todzi przy ul. Cwiklinskiej 5a na dziatce nr ew. 7/25.

Budynek wolnostojacy o dwéch kondygnacjach nadziemnych z czeSciowym
podpiwniczeniem. Wymiary budynku w rzucie — ok. 47 x 13 m.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sig w czesci srodkowej elewacji
pétnocnej. Pozostate wejScia sg w elewacji wschodniej, zachodniej i potudniowej.
Obiekt posiada dwie klatki schodowe:

e srodkowa klatka schodowa otwarta jest na hol w parterze oraz na komunikacje
na 1 pietrze;

e klatka schodowa zlokalizowana w czesci wschodniej budynku, jest obudowana
oraz zamknieta drzwiami i wyposazona w mechaniczng wentylacje pozarowa:
nawiewno — wywiewna.

Dziatka od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej jest ogrodzona z
nielicznym drzewostanem.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU — DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
£ODZ UL. CWIKLINSKIEJ 5a

Osrodek jest czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 18.00 i
w tym czasie moze przebywac:

e 23 pracownikow;
= 37 podopiecznych.
Obiekt nie jest budynkiem opieki zdrowotne;j.

Zdjecie nr 1. Widok na elewacj¢ zachodnig i potnocna.

o s

Zdjecie nr 2. Widok na elewacje wschodnig i potudniowa.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE/
w Lodzi
90-521 £6dz, ul. Wolczanska 111/113c
el 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-10 4/25
N
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3. Podstawy opracowania

Opis i rysunki projektu konstrukcji budynku ztobka — dokumentacja archiwalna
(prawdopodobnie z roku 1975).

Projektant: mgr inz. M. Szczesnowicz. Zaktad Projektowania i Ustug
Inwestycyjnych ,Inwestprojekt: £6dz — Miasto C. Z. S. B. M. w todzi.

Opis techniczny do projektu przebudowy pomieszczen pralni, holi oraz
pomieszczen brudownikéw, zlokalizowanych w budynku ,dziennego o$rodka
adaptacyjnego”, na nieruchomosci potozonej w todzi przy ulicy Cwiklinskiej nr
5a. Maj 2010 r.

Autor opracowania: inz. Anna Kaczmarek.

Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego i raport z aktualizacji z roku 2015
wykonany przez mgr Piotr Zawada (Inspektor ds. ochrony przeciwpozarowej).

Protokét z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji w
obiekcie Dom Dziennego Pobytu dla Oséb Niepetnosprawnych w todzi przy ul.
Cwiklinskiej 5a. dnia 23.06.2016 r. Osoba odpowiedzialna za ewakuacje:
st. asp. Krzysztof Juskiewicz.

Wizja lokalna.

Przepisy i normy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 191 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiekiéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Komenda Gtéwna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornosc
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.

4. Charakterystyka pozarowa

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 1180 m?
Powierzchnia zabudowy: - ok. 605 m?;
Powierzchnia uzytkowa: - ok. 1009 m?;
Kubatura: - ok. 3088 m?;
Liczba kondygnaciji podziemnych: -1;
Liczba kondygnaciji nadziemnych: -2;
Wysokos§¢ budynku: - ok. 7,9 m (budynek niski).
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4.2. Odlegtos$¢ od sasiednich budynkéw

Budynek usytuowany jest wzgledem obiektéw sgsiednich:
e od potnocy przebiega ul. Cwiklinskiej w odlegtosci ok. 7,8 m. Brak innych
zabudowan.

« od wschodu przebiega ul. Cwikliniskiej w odlegtosci ok. 15 m. Najblizszy budynek
handlowo — ustugowy usytuowany jest w odlegtosci od 23 do 24 m.

e od potudnia przebiega ul. Cwiklinskiej w odlegtosci ok. 21 m. Najblizszy budynek
mieszkalny wielorodzinny usytuowany jest w odlegtosci ok. 30,5 m.

e od zachody usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegto$ci ok.
30 m.

Lokalizacja budynkow przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materialy palne wystepujgce w budynku stanowig materiaty wyposazenia
pomieszczen biurowych i sal zaje¢. Materiaty palne stanowia gtdwnie ciata state.
Brak materiatdéw pozarowo niebezpiecznych.

4.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego - Qq

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
(wezet cieplny i przylacze wody) nie przekracza 500 MJ/m?. Pomieszczenia sa
funkcjonalnie potgczone z cze$cig nadziemna budynku.

4.5, Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen oraz stref
zagrozenia wybuchem.

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb
Budynek zaklasyfikowany zostat do klasy ZL |l zagrozenia ludzi.
W o$rodku moze przebywac: KOMENDA WOJEWCHZ KA
o PANSTWOWES STRAZY TOLALNES
e 23 pracownikéw; w Lodzi

. T I T a felin Tid/112
e 37 podopiecznych. 90-521 Lédz, ul. Wolczalii; q6 Q_f; W! 11(5}

6 - I
¥ gczna ilosé os6b w catym budynku nie powinna przekroczy¢ 60 osob.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zaklasyfikowano do klasy odpornosci pozarowej ,,C’.
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Poszczegdlne elementy budynku spetniajg klase odpornos¢ ogniowej jak w
ponizszej tabeli.
Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku 4

odpornosci | gtéwna

konstrukcja | éciana $ciana przekrycie |

pozarowej |konstrukcja strop? 12) " 3)
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
C 2 s 4 5 | s 7
wymagania' R 60 R 15 REI 60 E I 30 (0«i) El115 l RE15

_ _ N SR _! REIO ———
' R15 | / E115 RE15
[ (-
. sjta'n . R60 (dac’:h nad | (-) strop ngd E 130 (0~i) | (Sciana (dac’:h nad
istniejacy | gtéwng | kanatami | murowana) gtdbwng
i czescig) |instalacyjnymi | | czescia)
\_ W piwnicy | |

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(o) — oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

(-} — brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218 rozporzgdzenia [3]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane istniejacego budynku:

> FUNDAMENTY
Sciany fundamentowe ponizej terenu — betonowe, tawy monolityczne, zelbetowe.

> KONSTRUKCA

Konstrukcje budynku stanowig elementy prefabrykowane, typowe, wielkoblokowe
typu ,cegta zeranska” wg KB1-31.3.1/13/-69, dla wysoko$ci budynku H = 3,30 m.
Uktad konstrukcyjny podtuzny sktada sie z nastepujacych elementéw no$nych:

a) Sciany zewnetrzne grubosci 38 cm z otworami okiennymi wykonane z
bloczkow BZ/149/302/RC w ksztatcie ramek portalowych, ocieplonych od
zewnatrz bloczkami z lekkiego betonu odmiany 0.7.

b) sciany wewnetrzne no$ne z blokéw kanatowych o grubosci 24 cm.
Elementy konstrukcyjne posiadajg klase odporno$ci ogniowej co najmniej R60.
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> SCIANY WEWNETRZNE
Scianki dziatowe gr. 12 i 6 cm murowane z cegly dziurawki kI, 50 na zaprawie
cem.-wap. 5 Mpa. ]
Sciany dziatowe cze&ciowo wykonane sg z piyt kartonowo — gipsowych. Sciany
wznoszone w czasie prowadzenia remontow.
Sciany dziatowe murowane posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI13.
Sciany dziatowe wykonane z piyt kartonowo — gipsowych nie posiadajg Zadnej klasy
odpornosci ogniowej (EI0).

» STROPY
Stropy nad pietrem wykonano z elementéw prefabrykowanych, kanatowych typu
Zeran wedtug KB1-31.5.1/8/, typ 11/600/120, 11600/150 i 11/600/90. Stropy o grubosci
24 cm.
Stropy nad piwnicg i parterem wykonano z ptyt kanatowych czesciowo typu
szkolnego, cze$ciowo typu zeranskiego jw. stropy o grubosci 24 cm.
Przy pionach wentylacyjnych miedzy ptytami elementy wylewane na deskowaniu
na miejscu budowy. Stropy o grubosci 24 cm.
Stropy nad kanatem instalacyjnym w piwnicy wykonany jako piyty zelbetowe o
grubosci 4 + 5 cm.
Stropy nad piwnicg (bez stropu nad kanaftami instalacyjnymi) i stropy czesci
nadziemnej spetniajg klase odpormosci ogniowej REI60, pod warunkiem ofynkowania
od spodu tynkiem cementowo — wapiennym o grubo$ci co najmniej 1,5 cm.
Stropy Zelbetowe kanatéw instalacyjnych nie spetniajga Zadnej klasy odpornosSci
ogniowej (REIOQ).

> DACH

Dach stanowig ptytki korytkowe typowe typ DK300, oparte na $ciankach azurowych
grubosci 12 cm z cegly dziurawki. Scianki wymurowane bezposrednio na stropie
pietra 1. Wierzchnig warstwa dachu stanowig dwie warstwy papy asfaltowej na
lepiku.

Dach spetnia klase odpornos$ci ogniowej: konstrukcja R15 oraz przekrycie RE15.
Wierzchnia warstwa dachu (dwie warstwy papy) nie spefnia warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

> DACH NAD GLOWNYM WEJSCIEM

Wykonano daszek zelbetowy sktadajgcy sie z ptyty zelbetowej o grubosci 14 cm
opartej za posrednictwem zeber na stupkach stalowych kwadratowych zespawanych
z dwodch kgtownikéw réwnoramiennych 75/75/6.

Plyta zelbetowa spefnia klase odpornosci ogniowej RE15, natomiast jej konstrukcja
nosna, stalowe sfupki nie spefnia zadnej klasy odpornos$ci ogniowej (R0).

Wierzchnia warstwa dachu (dwie warstwy papy) nie spetnia warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

> SCHODY

Klatki schodowe prefabrykowane typowe wedtug KB1-31.7.1/14/ na zestawie
elementow.

e Ptyty biegowe typ BP-11-50/370;
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Belki spocznikowe typ SB-60/300-2;
Ptyty spocznikowe typ SP-40/30;
Stopnie posrednie typ BS-120-1;
Stopnie poczatkowe typ BSp-120-2.

Biegi i spoczniki spetniajg klase odpornosci ogniowej R60.

> DZWIGI
Trzy dzwigi: jeden osobowy, dwa towarowe.

Sciany szybow dzwigowych, towarowych murowane, z cegty petnej ceramicznej kl.
100 na zaprawie cem.
Szyb dzwigu osobowego w holu wejsciowym w konstrukcji stalowo — szklane;.

> TRZONY WENTYLACJI

Trzony wentylacji grawitacyjnej typowe, prefabrykowane, samono$ne z
elementéw drobnowymiarowych, o wymiarach 29x55 cm.

Charakterystyka elementéw budynku:

Elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia — NRO, z
wyjatkiem wierzchniej warstwy istniejgcej papy na dachu.

Pasy miedzykondygnacyjne sa wykonane o wysoko$ci co najmniej 0,8 m i
Klasie odpornosci ogniowej El 30.

Sciany wewnetrzne wykonane w systemie suchej zabudowy z ptyt GK nie
posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI15.

Brak wydzielenia przeciwpozarowego piwnicy jako pomieszczenia zamknietego.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zastosowano
materiaty tatwo zapalne: okfadziny podtég z linoleum, sufity podwieszane z

materiatdbw drewnopochodnych — brak dokumentacji potwierdzajacej klasy
reakcji na ogien materiatéw.

4.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielenia

przeciwpozarowego
Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa zaklasyfikowang do kategorii

ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 1 180 m?2.

Pomieszczenie ,Przylgcze wody” i ,Wezet cieplny” sg powigzane funkcjonalnie

z budynkiem i nie wymaga sie wydzielenia ich jako odrebnej strefy pozarowej
kategorii PM.
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4.9. Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz
budynku, zapewnione bedzie przejécie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m.

Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach jest nie mniejsza niz:
e 0,8 mdla ewakuacji do 3 0sbb;
¢ 0,9 mdla ewakuacji powyzej 3 0s0b.

Przejécie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

W budynku brak pomieszczen, w ktérych moze przebywaé wigcej niz 30 oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg parametry:

a. drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szeroko$¢ od 0,79 m do 1,09 m w sSwietle
oscieznicy oraz wysoko$¢ od 1,93 m do 2,02 m w $wietle oscieznicy;

b. drzwi dwuskrzydiowe posiadajg szeroko$¢ od 1,36 m do 1,87 m, w tym
szeroko$¢ skrzydta czynnego od 0,68 m do 0,95 m w Swietle o$cieznicy oraz
wysoko$¢ 1,97 m + 2,29 m w Swietle oScieznicy.

Szeroko$ci poszczegdlnych drzwi wskazane sg w czesci graficznej
opracowania.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi od 1,13 m do 1,7 m z
miejscowymi zwezeniami do szerokosci 0,95 m. Drzwi otwierane na droge
ewakuacyjng zawezajg jej szeroko$¢ do 0,34 m. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej
wynosi co najmniej 2,2 m, z miejscowymi obnizeniami do wysokosci 1,98 m.
Murowana obudowa drogi ewakuacyjnej posiada klase odpornosci ogniowej EI15,
natomiast obudowa wykonana z piyt gipsowo — kartonowych i przeszklonych
naswietli nie posiada zadnej klasy odporno$ci ogniowej (EI0).

3 R -rJ-?

Zdjecie nr 3. Przykltadowe komunikacje w budynku.

KOMENDA WOJEWODBZKA
PANSTWOWILJ STRAZY POLARNE
w Lodzi

90-521 £.6d7, ul. Wélczafiska 111/113

tel. 0-42 63-15-200. f1x (-42 63-15-11
“eg I 10/25
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Klatka schodowa KS1 w budynku posiada parametry:

szeroko$¢ bieguod 1,13 do 1, 2 m;

szeroko$¢ spocznika od 1,23 do 1,54 m;

szeroko$¢ stopni wynikajaca ze wzoru 2h+s od 0,60 do 0,7 m;

wysokos$¢ stopni: od 0,145 do 0,175 m;

liczba stopni w jednym biegu: 10;

obudowe klatki stanowig $ciany murowane o klasie odporno$ci ogniowej REI60;
klatka schodowa zamknieta jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, z
wyjatkiem drzwi do wentylatorni i kanatéw technicznych, ktoére nie posiadajg
zadnej klasy odpornosci ogniowej (EIO);

klatka schodowa jest wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu —
wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna,;

zejécie do kondygnacji podziemnej nie jest zabezpieczone ruchomg barierkg
uniemozliwiajgcg zejécie do piwnicy oséb ewakuujgcych sie;

wyjscie z klatki schodowej prowadzone jest przez komunikacje niewydzielong
przeciwpozarowo z drzwiami zewnetrznymi o szerokosci ok. 0,8 m.

iy el e
Zdjecie nr 4. Klatka schodowa KS1.

AR LAY AL

Klatka schodowa KS2 w budynku posiada parametry: 90.521 L5 u‘;’ s ks 111113

szeroko$é biegu od 1,02do 1,15 m; Ei! 0-42 63-15-200, fax (47 03-15-10%
szerokos¢ spocznika od 0,96 do 1,4 m;

szeroko$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s od 0,56 do 0,65 m;

wysoko$¢ stopni: od 0,12 do 0,16 m;

liczba stopni w jednym biegu: 11;

klatka jest otwarta na komunikacje pierwszego pietra oraz na hol wejsciowy na
parterze. Obudowa murowana przestrzeni, w ktdrej sg umieszczone schody
spetniajg klase odpornosci ogniowej REIGO;
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e drzwi prowadzace z kuchni i pom. gospodarczego do klatki schodowej nie
posiadajg zadnej klasy odpornosci ogniowej (EI0);

¢ klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu;

o wyjécie z klatki schodowej prowadzone jest przez hol, petniacy dodatkowg
funkcje szatni i przestrzen na wozki dia osob niepetnosprawnych. Drzwi z holu do
przedsionka posiadajg szeroko$¢ 1,87 m i otwierajg si¢ do wewnatrz holu.
Natomiast drzwi zewnetrzne przedsionka posiadajg szerokosc¢ 1,66 m i otwieraja
sie na zewnatrz budynku. Hol posiada wysokos¢ ok. 2,9 m.

Zdjecie nr. 6. Hol wejSciowy z dzwigiem osobowym.

Schody zewnetrzne SZ1 przy elewacji wschodniej posiadajg parametry:

» szerokos$c biegu ok. 1,24 m;
e szerokos¢ spocznika: 1,34 m;
e wysokosc stopni: 0,15 + 0,16 m;

tel. 0-42 63-15-780 7
08
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o liczba stopni w jednym biegu: 5;
e szeroko$¢ stopni: 0,335 + 0,35 m.

Zdjecia nr 6. Schody zewnetrzne SZ1.

Schody zewnetrzne SZ2 przy gtownym wejsciu do budynku posiadajg
parametry:

szerokoS¢ biegu ok. 1,49 m;
szerokos$c spocznika powyzej 1,5 m;
wysoko$¢ stopni: 0,14 + 0,145 m;
liczba stopni w jednym biegu: 3;
szerokosc stopni: 0,35 m.

h(JMuND %

STWOWE

33 1/113
b Stell 0-42 63-15-200, fox G-42 63-15-108
D8-

Zdjecia nr 7. Schody zewnetrzne SZ2 — gtéwne wejécie do budynku.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej z 1 pietra wynosi ok. 38 m.
Brak ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.
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4.10. Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe:

centralnego ogrzewania — miejska sie¢ cieplna;
wodociggowa;

kanalizacyjna;

deszczowa;

elektryczna — sie¢ energetyczna;

wentylacji mechanicznej;

odgromowa;

telefoniczna i teletechniczna;

gazowg dla celéw obstugi urzadzen kuchennych.

Brak jest przepustéw instalacyjnych zabezpieczonych przeciwpozarowo.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynek wyposazony jest w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) hydranty wewnetrzne 25 z wezem ptasko sktadanym — po jednym
hydrancie na kondygnacji w klatce schodowej KS1 i KS2;

2) przeciwpozarowy wytacznik pradu uruchamiany jest za pomoca
przycisku zlokalizowanym w przedsionku przy gtownym wejsciu do
budynku. Aparat wykonawczy PWP usytuowany jest w rozdzielnicy
elektrycznej w klatce schodowej KS1 na parterze. Przycisk sterujacy jest
pofaczony z PWP za pomoca przewodu HDGs, ktéry mocowany jest do
elementéw budynku za pomocag plastikowych uchwytéw. Aparat
wykonawczy znajduje sie w rozdzielnicy zwykiej tzn. bez klasy
odporno$ci  ogniowej. Przewody miedzy ztgczem  kablowym
umieszczonym na elewacji wschodniej budynku a PWP nie posiadajg
klasy odpornosci ogniowe;.

3) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jest wykonane, lecz nie w petnym
zakresie np.: brak opraw na zewnatrz budynku przy wyj$ciach

ewakuacyjnych.
4) klatka schodowa KS1 wyposazona jest w wentylacje pozarowg
nawiewno — wywiewng. Podczas wizji lokalnej nie przedstawiono

dokumentac;ji projektowej oraz protokotow z konserwacji. Brak informacji
o wydajnosci wentylatorow oraz ich klasie pozarowe;j.

Dla ww. instalacji urzadzen przeciwpozarowych nie przedstawiono projektow,
tym samym urzadzenia przeciwpozarowe nie <zostaty uzgodnione przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacje urzadzen przeciwpozarowych nie maja  potwierdzenia zgodnosci
wykonania z aktualnymi przepisami i normami w ich zakresie.
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4.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przystosowane do gaszenia pozarow
grupy ABC zgodnie z normatywem - 2 kg masy $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dmd/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych
Zlokalizowanych na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci nie wiekszej niz:

e ok. 19,5 m od budynku — pierwszy hydrant. Hydrant podziemny usytuowany
jest na dziatce inwestora w potudniowo — zachodniej czesci;

e ok. 56 m od budynku w kierunku potudniowo — wschodnim — drugi hydrant
podziemny.

Doktadna lokalizacja hydrantéw przedstawiona jest w czesci graficznej
opracowania.

4.14. Droga pozarowa

Droge pozarowg stanowi uktad drég publicznych - ul. Cwiklinskiej.

Obiekt jest budynkiem o dwdéch kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci
ponizej 12 m. WejScia do budynku (gtdwne wejscie oraz wejscie do klatki schodowej
KS1) potaczone sg z drogg pozarowg o dtugosci, odpowiednio: ok. 8 miok. 15 m, za
pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m.

5. Wykaz niezgodnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wystepujacych w budynku

1. Wierzchnia warstwa przekrycia dachu (dwie warstwy papy na lepiku) nie
spetnia warunku nierozprzestrzeniania ognia.

2. Stropy zelbetowe kanatéw instalacyjnych w piwnicy, nie spetniajg klasy
odpornoséci ogniowej REIG0.

3. Sciany dziafowe wykonane z ptyt kartonowo — gipsowych nie posiadajg klasy
odpornoéci ogniowej EI15, w tym obudowa drogi ewakuacyjnej. Inwestor nie
posiada stosownej dokumentacji okreslajacej klase odporno$ci ogniowej
$cian wykonanych z ptyt GK.

4. Konstrukcja nosna przekrycia dachu nad przedsionkiem holu nie spetnia klasy
odpornoéci ogniowej R15.

5. Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuaciji, zastosowano
materiaty fatwo zapalne.

6. Drzwi z pomieszczenh oraz na drodze ewakuacyjnej nie spetniaja wymaganych
wymiaréw w $wietle oscieznicy.

7. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, otwieraja sie do wewnatrz
pomieszczenia.
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8. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest mniejsza niz 1,4 m.

9. Klatki schodowe nie spetniaja wymagan w zakresie: szeroko$ci biegow i

spocznikdw, wysokosci i szerokosci stopni oraz obudowy w klasie odpornosci
ogniowej i wyposazenia w wentylacje pozarowa. Wyjécie z klatek schodowych
nie jest wydzielone przeciwpozarowo. Hol wejsciowy nie posiada wysokosci co
najmniej 3,3 m i drzwi zewnetrznych o szeroko$ci co najmniej 1,8 m.

10.Schody zewnetrzne SZ1 posiadaja szeroko$¢ spocznika przed drzwiami

wejsciowymi mniejszg niz 1,5 m.

11.Dhugo$é dojécia ewakuacyjnego przekracza 10 m przy jednym kierunku

ewakuacji.

12.Brak ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

13.Brak zabezpieczenia przeciwpozarowego przepustdw instalacyjnych.

14.Piwnica nie jest wydzielona przeciwpozarowo jako pomieszczenie zamknigte.

15. Urzadzenia przeciwpozarowe, w ktore jest wyposazony budynek nie spetniaja

wymagan przepiséw i norm w ich zakresie.

6. Przyjete rozwigzania zapewniajace wlasciwe warunki

bezpieczenstwa pozarowego w budynku

Zapewniajac akceptowalny poziom bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkow

ochrony przeciwpozarowej obiektu, proponuje sie nastepujgce prace w zakresie
budowlanym i instalacyjnym:

1.

Piwnice nalezy wydzieli¢ przeciwpozarowo S$cianami i stropem w klasie
odpornosci ogniowej REIB0 i zamknaé drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30. Strop kanatow instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej REI60 wg rozwigzania systemowego.

2. Stropy spetniajg klase odpornosci ogniowej REI60, pod warunkiem

otynkowania od spodu tynkiem cementowo - wapiennym. W miejscach gdzie
grubo$¢ tynkéw jest mniejsza niz 1,5 cm nalezy tynk uzupeic.

3. Sciany wewnetrzne, w tym obudowy drog ewakuacyjnych, wykonane w

systemie suchej zabudowy z ptyt GK, nieposiadajgce stosownego dokumentu
potwierdzajgcego ich klasy odpornosci ogniowej EI15, nalezy wymieni¢ na
spetniajgce klase odpornosci ogniowej EI15. Wymaganie dotyczy roéwniez
przeszklen $cian wewnetrznych, stanowigcych obudowe poziomej drogi
ewakuacyjnej.

Wymaganie klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy $&cian wewnetrznych
stanowigcych obudowe pomieszczen przez ktore okresla sie tgcznie dtugosc
przejécia ewakuacyjnego, lecz nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Takie
$ciany powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

4. Stalowg konstrukcje nosng przekrycia dachu nad przedsionkiem holu, nalezy

zabezpieczy¢é do klasy odporno$ci ogniowej R15 wg rozwigzania
systemowego.
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5. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacii, nalezy usunac
materiaty i wyroby budowlane wykonane z materiatow tatwo zapalnych.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, nalezy stosowac
materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.

Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego (tzn. przytwierdzone na
state elementy wyposazenia budynku) powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e w strefach pozarowych ZL Il stosowa¢ do wykofAczenia wnetrz materiaty |
wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa
sklasyfikowane jako intensywnie dymigce lub bardzo toksyczne.

e w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczeg6lnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti 24 s,

2)ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

e Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

e Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

Okreslenie palnosci wyrobéw (materiatow) budowlanych z uwagi na klase
reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1+A1:2010
"Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesc¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien", wskazana jest w zafgczniku
nr 3 pkt. 1 rozporzgdzenia [3]. Wyroby (materialy) budowlane powinny posiadac
dokumentacje potwierdzajgcg odpowiednia klase reakcji na ogien np.:
deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng itp..

6. Komunikacje 3 nalezy podzieli¢ przegroda wykonang z materiatdw niepalnych
z drzwiami dymoszczelnymi, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie¢ dymu
na pozostatg cze$¢ kondygnacii.

7. W komunikacji 1 nalezy usung¢ grzejnik zawezajacy szeroko$S¢ drogi
ewakuacyjnej.

8. Na drogach ewakuacyjnych oraz w drzwiach prowadzacych na zewnatrz
budynku nalezy usungc kraty.

9. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ otwarcie
krat od wewnatrz pomieszczenia w co najmniej jednym oknie.
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10.W biurze 2 nalezy usunaé¢ drewniang $cianke oraz okno balkonowe przy
wyjsciu ewakuacyjnym.

11.Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng zawezajace jej wymagang szerokosc,
nalezy wyposazyé w samozamykacz.

12.Drzwi nowoprojektowane (w tym nowoprojektowane drzwi o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej) powinny spetniaé ponizsze wymagania (klasa
odpornoséci ogniowej drzwi wskazana jest w czesci graficznej opracowania):

a)

drzwi jednoskrzydiowe z pomieszczen powinny posiadaé¢ szeroko$¢ co
najmniej 0,9 m w $wietle oScieznicy (dopuszcza sie szeroko$S¢ co
najmniej 0,8 m w $wietle oécieznicy do ewakuacji nie wiecej niz 3
osob);

drzwi  dwuskrzydtowe powinny posiada¢ szeroko$¢ jednego,
nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy;

drzwi z klatki schodowej oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej na zewnatrz budynku powinny posiada¢ szerokoS¢ co
najmniej 1,2 m w Swietle oScieznicy;

drzwi powinny posiada¢ wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle
oScieznicy;

zabrania sie stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych;

drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub drzwi dymoszczelne
powinny posiada¢ urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe
powinny by¢ wyposazone w regulator kolejnosci zamykania (RKZ).
drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system
kontroli dostepu, powinny byé wyposazone w system zwolnief blokad
zamkow w drzwiach. Wymaga sie takiego zaprojektowania drzwi, aby
podczas pozaru nie byly blokowane przez wymieniony system i aby
istniata mozliwos¢ ich otwarcia bez uzycia kodu, karty magnetycznej itp.
Wymaganie dotyczy wszystkich drzwi ewakuacyjnych istniejgcych i
nowo projektowanych,

13.Istniejgce drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 mogg by¢é nadal
uzytkowane, pod warunkiem prawidtowego i czytelnego oznakowania drzwi,
za pomoca tabliczki znamionowej umieszczonej przez producenta drzwi.
Istniejgce drzwi przy braku stosownego oznakowania oraz drzwi niesprawne
technicznie nalezy wymienic¢.

14.Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenh, w ktdérych moze przebywaé wiecej niz 6
0sOb 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie, powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczenia.

15.Klatke schodowa KS1 nalezy obudowaé S$cianami o klasie odpornoéci
ogniowej REIB0 z drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI30. Na poziomie
parteru nalezy wykonaé zewnetrzne drzwi wyjSciowe o szerokosci 1,2 m i
wysokosci 2,0 m w Swietle oscieznicy otwierane na zewnatrz budynku. Na
zewnatrz wykonaé podest o szerokosci co najmniej 1,5 m z materiatow
niepalnych np.: w konstrukgcji stalowej lub zelbetowe;.
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Zejscie do piwnicy nalezy oddzieli¢ ruchomg barierkg, uniemozliwiajaca
zejScie 0s6b w czasie ewakuacji do piwnicy.

Istniejacy system wentylacji nalezy usunaé, a klatke schodowa nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu — klapa dymowa.

16.Klatke schodowg KS2 nalezy obudowa¢ $cianami o klasie odporno$ci
ogniowej REI60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, z wyjatkiem
obudowy od holu wejsciowego. Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie stuzgce do usuwania dymu — klapa dymowa. Szeroko$¢ spocznika
na poziomie parteru nalezy poszerzyé do wymiaru co najmniej 1,0 m.

Hol wejsciowy nalezy obudowac $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI60
i zamknaé drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI30.

17.Instalacje i state elementy wyposazenia zawezajgce szeroko$¢ biegow i
spocznikdw nalezy usung¢ lub umiescié na wysokosci co najmniej 2,2 m.

18.Instalacje uzytkowe, a w szczegélnoSci: wentylacyjna, ogrzewcza,
elektroenergetyczna, odgromowa itp. powinny spetnia¢ aktuaine obowigzujgce
przepisy i normy w tym zakresie:

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np.: klatka schodowa, hol wejsciowy, piwnica
itp.), dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 Iub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i
stropow tego pomieszczenia.

Wszystkie przejscia instalacji do i z budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu gruntu, powinny by¢ wykonane jako gazoszczelne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych powinny byé stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji zastosowane powinny by¢ wylacznie
materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Kanaly wentylacyjne wykonane powinny by¢ wylacznie z materiatow
niepalnych.

19.Budynek nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia przeciwpozarowe, spetniajgce
wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j:

a. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — aparat wykonawczy PWP nalezy

umiesci¢ przy gtownym ztaczu (na zewnagtrz. budynku), natomiast przycisk
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sterujgcy PWP z lampkg informujaca o zadziataniu aparatu wykonawczego,
usytuowac przy gtownym wejsciu do budynku w przedsionku holu.

b. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach
ewakuacyjnych oéwietlonych $wiattem sztucznym i dziennym. Dodatkowo
awaryjne  oswietlenie ewakuacyjne nalezy  zaprojektowa¢ w
pomieszczeniach: sala zajeé, rehabilitacja i jadalnia. Minimalne natezenie
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego 5,0 Ix na powierzchni drog
ewakuacyjnych, 2 Ix na poziomie podtogi strefy otwartej (pomieszczenia)
oraz 5,0 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych. Czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniej niz 1 godz. od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Zaprojektowa¢ nalezy o$wietlenie ewakuacyjne na
zewnatrz przy wyjéciach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach
technicznych jesli inne przepisy tego wymagaja. Budynek nalezy
wyposazyé w znaki pod$wietlane wskazujgce kierunek ewakuaciji. Znaki
zostang rozmieszczone tak, aby wskazywaé¢ najkrotsza droge do wyjscia z
budynku.

c. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25 z wezem
potsztywnym, zapewniajac pokrycie zasiegiem hydrantow catej powierzchni
strefy pozarowej. Przewody zasilajagce wykona¢ z przewodu niepalnego,
odrebnego od instalacji uzytkowej. Zasilanie instalacji w wode nalezy
wykonaé¢ za pomoc3 istniejgcego przytacza wody z zastosowaniem zaworu
pierwszenstwa. Jesli istniejaca sie¢ zasilajgca budynek nie zapewni
wymaganej wydajnosci nalezy instalacje hydrantowg wyposazy¢ w zestaw
hydroforowy usytuowany w odrebne;j strefie pozarowej kategorii PM.

d. klatke schodowg KS1 nalezy wyposazy¢ w klape dymowg zgodnie z PN-B-
02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania”. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki
schodowej o najwiekszej powierzchni (powierzchnia otworu w stropie,
w ktorej umieszczone sg schody). Napowietrzanie nalezy realizowac za
pomoca recznie otwieranych drzwi zewnetrznych z mozliwo$cig blokady w
pozyciji otwartej.

e. klatke schodowa KS2 nalezy wyposazyé w klape dymowa zgodnie z PN-B-
02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania”’. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki
schodowe] o najwickszej powierzchni (powierzchnia otworu w stropie,
w ktérej umieszczone sa schody). Napowietrzanie nalezy realizowacC za
pomoca automatycznie otwieranego skrzydta czynnego drzwi do
przedsionka holu oraz recznie otwieranych drzwi zewnetrznych =z
mozliwoscig blokady w pozycji otwarte;.

Wszystkie ww. urzadzenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.

Projekty branzowe urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ =z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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7. Wykaz niezgodnosci niemozliwych do usunigcia

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
niemozliwych do usuniecia:

1.

Wierzchnia warstwa przekrycia dachu (dwie warstwy papy na lepiku) nie spetnia
warunku nierozprzestrzeniania ognia.

niespetnienie wymagania: § 216 ust. 2

Uzasadnienie: Najblizszy budynek usytuowany jest w odlegfosci co najmniej
23 m, wiec przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogienn nie powinno miec
wplywu na rozprzestrzeniania ognia na sgsiednie budynki. Minimalna odlegfos¢
miedzy budynkami jest prawie dwa razy wigksza niz przepisy techniczno -
budowlane wymagajg t. 12 m. Nalezy zaznaczy¢, Ze podczas prac
termomodernizacyjnych (termin nieustalony) istniejgce warstwy papy bedg
usuniete, a przekrycie dachu bedzie wykonane zgodnie z rozwigzaniem
systemowym spetniajagcym warunek nierozprzestrzeniania ognia - Broor(t1).

Ewakuacyjne drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szerokos¢ nie mniejszg 0,79 m
oraz wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,95 m w Swietle oScieznicy.

Wymagana szeroko$¢ drzwi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m (0,8 m do
ewakuacji do 3 0s6b) oraz wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oScieznicy.

niespetnienie wymagania: § 62 ust. 1; § 239 ust. 1

Ewakuacyjne drzwi dwuskrzydtowe pomiedzy salg zaje¢ 1 a salg zaje¢ 2,
posiadajg skrzydio czynne o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,68 m i wysokos¢ nie
mniejszej niz 1,97 m w Swietle oScieznicy.

Wymagana szeroko$¢ skrzydfa czynnego drzwi nie powinna by¢ mnigjsza niz
0,9 m oraz wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oScieznicy.

niespelnienie wymagania: § 62 ust. 1; § 240 ust. 1

Uzasadnienie pkt. 2 i 3: Drzwi ewakuacyjne s3 istniejgce, a ich szeroko$¢ i
wysoko$¢ nie jest mniejsza niz 1/3 wymiaru wymaganego, tzn. nie stanowi to
podstawy uznania budynku za zagrazajgcy zycia ludzi. Wymiana wszystkich
drzwi ewakuacyjnych niespetniajgcych wymaganych wymiaréw bedzie
ekonomicznie nieuzasadnione w stosunku do stopnia poprawy bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

Brak mozliwosci ewakuacji oséb do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

W strefie pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

niespetnienie wymagania: § 227 ust. 5 KOMENDA WOIEWODIKA
PANSTWOWEY G1EAZY POLANN

21/25



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU — DOM DZIENNEGO POBYTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
+6DZ UL. CWIKLINSKIEJ 5a

Uzasadnienie: Budynek w cato$ci stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
ok. 1180 m? wiec nieznacznie powyzej wartosci wymaganej 750 m2. Na
pietrze 1 wprowadza sie dodatkowy podziat komunikacji 3 przegroda z
materiatdw niepalny z drzwiami dymoszczelnymi, ktére na czas ewakuacji
ograniczg mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie dymu na catg kondygnacje, a na
parterze istnieje mozliwo$¢ zgromadzenia podopiecznych do holu wejsciowego,
ktéry bedzie wydzielony przeciwpozarowo od poziomych drég ewakuacji i
pomieszczen. Duza cze$¢ podopiecznych przebywajgcych na parterze w
pomieszczeniach: sala zaje¢ i rehabilitacja, ma mozliwod¢ ewakuacji
bezposrednio na zewnatrz budynku.

. Komunikacja 1 posiada szeroko$¢ 1,15 m z miejscowym zwezeniem do
szerokosci 1,03 m, a drzwi wyjsciowe posiadajg szeroko$¢ nie mniejsza niz
0,8 m.

Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej oraz drzwi zewnetrznych nie powinna by¢
mniejsza niz 1,2 m.

niespetnienie wymagania: § 239 ust. 4; § 242 ust. 2

Uzasadnienie: Komunikacjg 1 nie bedzie sie ewakuowaé wiecej niz 3 osoby
oraz majg mozliwos¢ ewakuacji do klatki schodowej KS1.

. Wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z biura 2, prowadzi przez drzwi
ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,8 m oraz w drzwiach jest prog o
wysokosci ok. 10 cm.

Szerokos¢ drzwi wejsciowych do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m,
a prog w drzwiach nie powinien by¢ wyzszy niz 0,02m.

niespetnienie wymagania: § 62 ust. 1, 3
Uzasadnienie: Z biura 2 nie bedzie sie ewakuowaé wiecej niz 2 osoby oraz

istnieje mozliwos¢ ewakuacji przez pomieszczenie Rehabilitacji 1, na zewnatrz
budynku.

. Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z pomieszczen: Sala Zajeé 3 i
Rehabilitacja 1, posiada w drzwiach prég o wysokoéci ok. 10 cm.

Prég w drzwiach nie powinien by¢ wyzszy niz 0,02m.
niespetnienie wymagania: § 62 ust. 3

Uzasadnienie: Prog wystepuje z uwagi na réznice poziomoéw miedzy czescia
zewnetrzng a wewnetrzna.

. Komunikacja 3 posiada szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,13 m z miejscowymi
zwezeniami do szeroko$ci 0,95 i wysokosci nie mniejszej 1,98 m.

Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m, a wysokos$¢

nie mniejsza niz 2,2 m.

niespelnienie wymagania: § 242 ust. 1, 3 W N
wiodzi ’

90-521 £.6d%, ul. Wolczanska 1117113

tel. 0-42 63-15-204), fax 0-42 63-1% 1"
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Uzasadnienie: Komunikacja 3 prowadzona jest miedzy elementami
konstrukcyjnymi budynku. Doprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wymaganych
wymiaréw, wigzatoby sie w ingerencje w gtdwng konstrukcje nosna budynku.

Klatka schodowa KS1 nie spetnia wymagan w zakresie:

a) szeroko$¢ biegu nie mniejsza niz 1,13 m — przy wymaganej szerokoSci
co najmniej 1,2 m;

b) szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz 1,23 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,5 m;

c) szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s jest nie wieksza niz 0,7 m —
wymagana szeroko$¢ powinna byc¢ zawarta w przedziale 0,6 m + 0,65 m.

niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1; § 69 ust. 4

Uzasadnienie: Doprowadzenie klatki schodowej do wymaganych parametréw,
wymagafoby ingerencje w gtdwng konstrukcje budynku.

10.Klatka schodowa KS2 nie spetnia wymagan w zakresie:

11.

a) szeroko$é biegu nie mniejsza niz 1,02 m — przy wymaganej szerokosci
€O najmniej 1,2 m;

d) szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz 1,0 m — przy wymaganej
szeroko$ci co najmniej 1,5 m;

b) szerokos$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s jest nie mniejsza niz 0,56 m-
wymagana szeroko$¢ powinna by¢ zawarta w przedziale 0,6 m + 0,65 m;

c) brak wydzielenia przeciwpozarowego $ciang o klasie odpornoéci
ogniowej REI60 oraz brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 od holu wej$ciowego;

d) wyjscie z klatki schodowej prowadzone jest przez hol, petnigcy
dodatkowg funkcje przestrzen na woézki dla oséb niepetnosprawnych.
Drzwi zewnetrzne z przedsionka holu posiadajg szeroko$¢ 1,66 m
(wymagana szerokos¢ 1,8 m), a sam hol posiada wysoko$é ok. 2,9 m
(wymagana wysoko$¢ 3,3 m). W holu usytuowany jest dzwig osobowy,
ktéry nie jest wydzielony przeciwpozarowo $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI60 i zamkniety drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1; § 69 ust. 4; § 256 ust. 2, 6

Uzasadnienie: Doprowadzenie klatki schodowej do wymaganych parametrow,
wymagatoby w ingerencje w gtdwna konstrukcje budynku, a wydzielenie klatki
dodatkowymi drzwiami od holu, przyczyni sie do znacznych utrudnien podczas
ewakuacji podopiecznych.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé dtugosci:
a) 16 m na poziomie parteru, przy jednym kierunku ewakuac;ji;
b) 15 m na poziomie 1 pietra, przy jednym kierunku ewakuaciji.
niespetnienie wymagania: § 256 ust. 3

Uzasadnienie: Istniejgcy uktad pomieszczeri i komunikacji uniemoZliwia
spefnienie dopuszczalnych dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych tj. 10 m, przy jednym
kierunku ewakuacji. Wyposazenie poziomych drég ewakuacji np.: systemu
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wentylacji pozarowej, z punktu widzenia poniesionych kosztéw, w stosunku do
poprawy bezpieczerstwa pozarowego jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Jako rozwigzania zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego W budynku, proponuje sie w ramach rozwiazan zamiennych:

1) zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 klatki schodowej
KS1;

2) wyposazenie pomieszczen: sala zajeé, rehabilitacja i jadalnia w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne jako ochrona strefy otwartej, o natezeniu co
najmniej 2Ix;

3) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku nalezy wykonac o natezeniu
co najmniej 5Ix na drodze ewakuacyjnej;

4) zastosowanie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych na drogach
ewakuacyjnych (komunikacji).

5) podwoi¢ wymagang ilos¢ $rodka gasniczego zawarta w gasnicach tzn.
nalezy przyjac 4 kg §rodka gaéniczego na kazde 100 m? strefy pozarowe;.

8. Analiza i wnioski

W przedmiotowym obiekcie po wprowadzeniu zalecen niniejszej ekspertyzy
technicznej, mozna stwierdzi¢, ze warunki techniczne w budynkach gwarantujg
bezpieczng ewakuacije.

Wydzielenie przeciwpozarowe klatek schodowych oraz wyposazenie ich w
system oddymiania pozwoli na ewakuacje ludzi znajdujacych sie¢ w rozpatrywanym
obiekcie. Ponadto, zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 pozwoli na skrocenie dtugosci dojécia do przestrzeni bezpiecznej.
Powyzsze rozwigzanie daje gwarancje zapewnienia bezpieczenstwa podczas
ewakuacji pionowg drogg komunikacji pomimo wystgpienia zagrozenia w jej
sgsiedztwie.

Wyposazenie budynku w gasnice o podwojonej ilosci srodka gasniczego oraz
dostosowanie  istniejgcych  urzadzen przeciwpozarowych  do  aktualnie
obowigzujgcych przepiséw i norm w tym zakresie, pozwoli ograniczy¢ i ugasic
powstaty pozar w poczatkowej fazie jego rozwoju.

Wyposazenie drég ewakuacji i pomieszczen w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne wraz z podswietlonymi znakami ewakuacyjnymi pozwoli na szybkag
identyfikacje kierunku ewakuacji i bezpieczne opuszczenie budynku.

W budynku dnia 23.06.2016 roku przeprowadzono praktyczne sprawdzenie
organizacji i warunkéw ewakuacji w obiekcie potwierdzone protokotem
zatwierdzonym przez st. asp. Krzysztofa Juskiewicza. Z udostepnionego protokotu
wynika, ze czas od powstania zagrozenia (pozar) do czasu opuszczenia budynku
przez ostatnig osobe nie przekracza 9 minut, w tym sama ewakuacja oséb nie trwata
wiecej niz 5 minut. W ewakuacji uczestniczyto 45 osob, z zachowaniem dyscypliny
na drogach ewakuacyjnych, co $wiadczyto o rbwnomiernym strumieniu ewakuaciji.
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Z powyzszego wynika, ze realizacja rozwigzan ujetych w ekspertyzie
technicznej spowoduje  znaczng poprawe bezpieczenstwa osob
przebywajacych w obiekcie.

Reasumujac, nalezy stwierdzié, ze przewidziane rozwigzania daja
akceptowalny stan bezpieczenstwa w obiektach.

Integralng czescig opracowania jest cze$¢ graficzna - rzuty architektoniczne.

Cze$¢ graficzna i opisowa ekspertyzy technicznej wzajemnie sie uzupetniajg.

9. Spis zalagcznikéw

1) Plan sytuacyjny;

2) Rzut piwnicy;

3) Razut parteru;

4) Rzut 1 pietra;

5) Przekroj. FZECE‘;‘EM;‘EZ% prg;ing ’
7 ABEZPIECZE Woitalczyk V

inz Marcin

Nr upr. 67412017
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Sciana/Strop w klasie odpornosci ogniowej REIB0

Drzwi / Sciana w klasie odporno$ci ogniowej EI30

Dach w klasie odporno$ci ogniowsj:

- konstrukcja: R15, NRO;
- przekrycie: RE15, (RO - papa).
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